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INSTRUCTION MANUAL AND SAFETY INSTRUCTIONS 



A WARNING 



Improper and unsafe use of this power tool can result in death or serious bodily 
injury! 

This manual contains important information about product safety. Please read 
and understand this manual before operating the power tool. Please keep this 
manual available for others before they use the power tool. 



MODE D'EM PLOI ET INSTRUCTIONS DE SECURITE 



Aavertissement 



Une utilisation incorrecte et dangereuse de cet outil motorise peut entrainer la 
mort ou de serieuses blessures corporelles! 

Ce mode d'emploi contient d'importantes informations a propos de la securite de 
ce produit. Prierede I ire etdecomprendrece mode d'emploi avantd'utiliserl'outil 
motorise. Garder ce mode d'emploi a ladisponibilitedesautres utilisateurs avant 
qu'ils utilisent I'outil motorise. 



MANUAL DE INSTRUCCIONES E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
Aadvertencia 

i La uti lizacion inapropiada e insegura deesta herramienta electrica puede resultar 
en lesiones serias o en la muerte! 

Este manual contiene informacion importante sobre la seguridad del producto. 
Lea y comprenda este manual antes de utilizar la herramienta electrica. Guarde 
este manual para que puedan leerlo otras personas antes de que utilicen la 
herramienta electrica. 
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IMPORTANT INFORMATION 

Read and understand all of the operating instructions, safety precautions and warnings in 
the Instruction Manual before operating or maintaining this power tool. 

M ost accidents that result from power tool operation and maintenance are caused by the 
failure to observe basic safety rules or precautions. An accident can often be avoided by 
recognizing a potentially hazardous situation before it occurs, and by observing appropriate 
safety procedures. 

Basic safety precautions are outlined inthe"SAFETY" section of this Instruction Manual and 
in the sections which contain the operation and maintenance instructions. 

Hazards that must be avoided to prevent bodily injury or machine damage are identified by 
WARNINGS on the power tool and in this Instruction Manual. 

Never use this power tool in a manner that has not been specifically recommended by 
HITACHI, unless you first confirm that the planned use will be safe for you and others. 



MEANINGS OF SIGNAL WORDS 

WARNING indicates a potentially hazardous situations which, if ignored, could result in 
serious personal injury. 

CAUTION indicates a hazardous situations which, if ignored, could result in moderate 
personal injury, or could cause machine damage. 

NOTE emphasizes essential information. 
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GENERAL SAFETY RULES 

A WARNING: Read and understand all instructions. 

Failure to follow all instructions listed below, may result in electric shock, 
fire and/or serious personal injury. 

SAVE THESE INSTRUCTIONS 

1. Work Area 

(1) Keep your work area clean and well lit. Cluttered benches and dark areas invite 
accidents. 

(2) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of 
flammable liquids, gases, or dust. Power tools create sparks which may ignite the 
dust of fumes. 

(3) Keep bystanders children, and visitors away while operating a power tool. 

Distractions can cause you to lose control. 

2. Electrical Safety 

(1) Double Insulated tools are equipped with a polarized plug (one blade is wider than 
the other.) This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not 
fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified 
electrician to install a polarized outlet. Do not change the plug in any way. Double 
Insulation \°\ eliminates the need for the three wire grounded power cord and 
grounded power supply system. 

(2) Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and 
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is grounded. 

(3) Don't expose power tools to rain or wet conditions. Water entering apowertool will 
increase the risk of electric shock. 

(4) Do not abuse the cord. Never use the cord to carry the tools or pull the plug from a 
receptacle. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Replace 
damaged cords immediately. Damaged cords increase the risk of electric shock. 

(5) When operating a power tool outside, use an outdoor extension cord marked "W-A" 
or "W". These cords are rated for outdoor use and reduce the risk of electric shock. 

3. Personal Safety 

(1) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a 
power tool. Do not use tool while tired or under the influence of drugs, alcohol, or 
medication. A moment of inattention while operating power tools may result in 
serious personal injury. 

(2) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Contain long hair. Keep your 
hair, clothing and gloves awayfrom moving parts. Loose clothes, jewelry, or long hair 
can be caught in moving parts. 

(3) Avoid accidental starting. Be sure switch is off before plugging in. Carrying tools with 
yourfinger on theswitch or plugging in tools that have the switch on invites accidents. 

(4) Removeadjustingkeysorwrenchesbeforetumingthetoolon.A wrench or a key that 
is left attached to a rotating part of the tool may result in personal injury. 
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(5) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. Proper footi ng and 
balance enables better control of the tool in unexpected situations. 

(6) Use safety equipment. Always wear protective glasses. Dust mask, nonskid safety 
shoes, hard hat, or ear plugs must be used for appropriate conditions. 

4. Tool Use and Care 

(1) Use clamps or other practical way to secure and support the workpiece to a stable 
platform. Holding the work by hand or against your body is unstable and may lead to 
loss of control. 

(2) Do not force tool. Use the correct tool for your application. The correct tool will do 
the job better and safer at the rate for which it is designed. 

(3) Do not use tool if switch does not turn it on or off. Any tool that cannot be controlled 
with the switch is dangerous and must be repaired. 

(4) Disconnect the plug form the power source before making any adjustments, 
changing accessories, or storing the tool. Such preventive safety measures reduce 
the risk of starting the tool accidentally. 

(5) Store idle tools out of reach of children and other untrained persons. Tools are 
dangerous in the hands of untrained users. 

(6) Maintain tools with care. Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained 
tools, with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control. 

(7) Checkfor misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other 
condition that may affect the tools operation. If damaged, have the tool serviced 
before using. Many accidents are caused by poorly maintained tools. 

(8) Use only accessories that are recommended by the manufacturer for your model. 
Accessories that may be suitable for one tool, may become hazardous when used on 
another tool. 

5. Service 

(1) Tool service must be performed only by qualified repair personnel. Service or 
maintenance performed by unqualified personnel could result in a risk of injury. 

(2) When servicing a tool, use only identical replacement parts. Follow instructions in 
the Maintenance section of this manual. Use of unauthorized parts or fai lure to fol low 
Maintenance Instruction may create a risk of electric shock or injury. 



5 



English 



SPECIFIC SAFETY RULES AND SYMBOLS 

1. Always use proper guard with depressed center wheel. A guard protects operator from 
broken wheel fragments. 

2. Accessories must be rated for at least the speed recommended on the tool warning 

label. Wheels and other accessories running over rated speed can fly apart and cause 
injury. 

3. Hold tools by insulated gripping surfaces when performing an operation where the tool 
may contact hidden wiring or its own cord. Contact with a "live" wire will make exposed 
metal parts of the tool "live" and shock the operator. 

4. Wear ear plugs when using thetool for extended periods. Prolonged exposure to high 
intensity noise can cause hearing loss. 

5. Never touch moving parts. 

Never place your hands, fingers or other body parts near the tool's moving parts. 

6. Never operate without all guards in place. 

Never operate this tool without all guards or safety features in place and in proper 
working order. If maintenance or servicing requires the removal of a guard or safety 
feature, be sure to replace the guard or safety feature before resuming operation of the 
tool. 

7. Use right tool. 

Don't force small tool or attachment to do the job of a heavy-duty tool. 

Don't use tool for purpose not intended —for example— don't use circular saw for cutting 

tree limbs or logs. 

8. Never use a power tool for applications other than those specified. 

Never use a power tool for applications other than those specified in the Instruction 
Manual. 

9. Handle tool correctly. 

Operate the tool according to the instructions provided herein. Do not drop or throw the 
tool. Never allow the tool to be operated by children, individuals unfamiliar with its 
operation or unauthorized personnel. 

10. Keep all screws, bolts and covers tightly in place. 

Keep all screws, bolts, and plates tightly mounted. Check their condition periodically. 

11. Do not use power tools if the plastic housing or handle is cracked. 

Cracks in the tool's housing or handle can lead to electric shock. Such tools should not 
be used until repaired. 

12. Blades and accessories must be securely mounted to thetool. 

Prevent potential injuriestoyouselforothers. Blades, cutting implements and accessories 
which have been mounted to the tool should be secure and tight. 

13. Keep motor air vent clean. 

The tool's motor air vent must be kept clean so that air can freely flow at all times. Check 
for dust build-up frequently. 

14. Operate power tools at the rated voltage. 

Operate the power tool at voltages specified on its nameplate. 

If using the power tool at a higher voltage than the rated voltage, it will result in 

abnormally fast motor revolution and may damage the unit and the motor may burn out. 



6 



English 



15. Never use a tool which is defective or operating abnormally. 

If the tool appears to be operating unusually, making strange noises, or otherwise 
appears defective, stop using it immediately and arrange for repairs by a Hitachi 
authorized service center. 

16. Never leave tool running unattended. Turn power off. 
Don't leave tool until it comes to a complete stop. 

17. Carefully handle power tools. 

Should a power tool bedropped orstruckagainsthard materials inadvertently, itmay be 
deformed, cracked, or damaged. 

18. Do not wipe plastic parts with solvent. 

Solvents such as gasoline, thinner benzine, carbon tetrachloride, and alcohol may 

damage and crack plastic parts. Do not wipe them with such solvents. 

Wipe plastic parts with a soft cloth lightly dampened with soapy water and dry 

thoroughly. 

19. Use only depressed center wheels having a maximum operating speed at least high as 
13300 RPM. 

20. NEVER use a depressed center wheel which is cracked or deformed or worn away. 

21. NEVER use the grinder in places where the sparks generated by the grinder can cause 
explosion, such as where flammable materials or gases are present. 

22. NEVER push in the push button while the spindle is running. 

23. ALWAYS wear eye protection that meets the requirement of the latest revision of ANSI 
Standard Z87.1. 

24. ALWAYS wear a mankor respirator to protect yourself from dust or potentially harmful 
particles generated during the grinding operation. 

25. ALWAYS firmly grip the body handle and side handle while operating the grinder. 

26. ALWAYS have a trial run before grinding commence. 

27. ALWAYS follow the instructions contained in this manual when replacing the depressed 
center wheel. 

28. ALWAYS be careful with buried objict such as an underground wiring. 

Touching these active wiring or electric cable with this tool, you may receive an electric 
shock. 

Comfirm if there are any buried object such as electric cable within the wall, floor or 
ceiling where you are going to operate here after. 

29. Definitions for symbols used on this tool 
V volts 

Hz hertz 

A amperes 

no no load speed 

W watt 

[n] Class II Construction 

— /min .... revolutions per minute 
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DOUBLE INSULATION FOR SAFER OPERATION 

To ensure safer operation of this power tool, HITACHI has adopted a double insulation 
design. "Double insulation " means that two physically separated insulation systems have 
been used to insulate the electrically conductive materials connected to the power supply 
from the outerframe handled bytheoperator.Therefore, either the symbol "[°]" orthe words 
and "Double insulation" appear on the power tool or on the nameplate. 
Although this system has no external grounding, you must still follow the normal electrical 
safety precautions given in this Instruction Manual, including not using the power tool in wet 
environments. 

To keep the double insulation system effective, follow these precautions: 

O Only HITACHI AUTHORIZED SERVICE CENTER should disassemble or assemble this 

power tool, and only genuine HITACHI replacement parts should be installed. 
O Clean the exterior of the power tool only with a soft cloth moistened with soapy water, 

and dry thoroughly. 

Never use solvents, gasoline or thinners on plastic components; otherwise the plastic 
may dissolve. 



SAVE THESE INSTRUCTIONS 

AND 

MAKE THEM AVAILABLE TO 
OTHER USERS OF THIS TOOL! 



8 



English 




NOTE: 

The information contained in this Instruction Manual is designed to assist you inthesafe 
operation and maintenance of the power tool. 

Some illustrations in this Instruction Manual may show details or attachments that differ 
from those on your own power tool 




SPECIFICATIONS 



Motor 


Single-Phase Series Commutator Motor 


Power Source 


Single-Phase 120 V AC 60 Hz / DC 


Current 


7.7 A 


No-Load Speed 


10000/min 


Wheel Size: 




external diam. 


4-1/2" (115 mm) 


hole diam. 


7/8" (22 mm) 


Weight 


4.2 lbs (1.9 kg) 
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APPLICATIONS 

O Removal of casting fin and finishing of various type of steel, bronze and aluminum 

materials and castings. 
O Grinding of welded sections or sections cut by means of an acetylene torch. 
O Grinding of synthetic resins, slate, brick, marble. 



PRIOR TO OPERATION 

1. Power source 

Ensure that the power source to be utilized conforms to the power source requirements 
specified on the product nameplate. 

2. Power switch 

Ensure thatthe switch is in the OFF position. If the plug is connected to a receptacle while 
the switch is in the ON position, the power tool will start operating immediately and can 
cause serious injury. 

3. Extension cord 

When the workarea is far away from the power source, usean extension cord of sufficient 
thickness and rated capacity. The extension cord should be kept as short as practicable. 

4. Check the receptacle 

If the receptacle only loosely accepts the plug, the receptacle must be repaired. Contact 
a licensed electrician to make appropriate repairs. 

If such afautly receptacle is used, it may cause overheating, resulting in a serious hazard. 

5. Checkyour working environment 
Ensure the following before operation; 

O No flammable gas, liquid, or object at worksite. 

O Grinding thin steel sheet may cause a high booming sound. 

In this case, place a rubber mat under the workpiece. 
O Take appropriate noise preventive measures to prevent adverse affects on the 

environment by electrical noise. 
O Clear the area of children or unauthorized personnel. 

6. Mounting the wheel guard 

Be sure to mount the wheel guard at an angle that will protect the operator's body from 
injury by a broken wheel piece. 
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[Installing Wheel Guard] 
O Slightly loosen the screw on the wheel 
guard. 

O Install the wheel-guard-locating pin in 
line with the across flats of the packing 
gland, turn it to the angle suitable for 
operation, and make adjustment. 

O After the adjustment, ensure that the 
screw is securely tightened on the wheel 
guard in order to fix it completely. 




Locating Pin 



A WARNING: 



Wheel Guard 
Across Flats 



If the wheel guard is not 
properly attached, it may 
lead to severe injury or 
death if the depressed 
center wheel should be 
broken. 




Packing Gland 
Fig. 2 



7. Inspect the depressed center wheel 
carefully before mounting. 
Thoroughly check that a specified depressed center wheel is free of cracks and splits 
before being mounted. Make sure that the depressed centerwheel isfirmlyclamped and 
has been mounted in accordance with the instructions contained on page 12. 

8. Test the grinder before using. 

Before actually beginning the grinding work, test the grinder by first clearing the area of 
all other personnel. Make sure the wheel guard is in place and that you are wearing eye 
protection. Turn the grinder "on", and make sure the grinder runs smoothly and shows 
on abnormalities. 

Duration of the trial run is as follows: 

When depressed center wheel is replaced 3 minutes or more 

When starting daily work 1 minute or more 

9. Use only properly rated depressed center wheels. 

Use only depressed center wheels rated at 13300 RPM or more. 

Using a depressed center wheel rated less can lead to wheel disintegration during 

operation and cause serious bodily injury. 

10. Checkthe push button. 

Make sure that the push button is disengaged by pushing push button two or three times 
before turning on the grinder. (Fig. 4) 



GRINDER OPERATION 

1. Hold the grinder firmly by its housing and side handle (Fig. 1). 

Thegrinder produces a counterforce which must be controlled byfirmly holding onto the 
grinder. 

2. Turn the grinder "on". 

While holding the grinder firmly, use one finger to slide the switch to the "on" position. 

3. Use light grinding pressure. 

There is no need to press hard when grinding. Usually the grinder's own weight is 
sufficient to allow the required light contact with the surface to be ground. 



li 



English 



A WARNING: Do not press thegrinderforcibly against the surfaceto be ground. Heavy 
pressure can result in wheel breakage and serious injury. It can also 
damage the surface being ground or damage the grinder's motor. 

4. Use proper grinding angle. 

Grind only with the wheel's edge by lifting the grinder 15° to 30°, as shown in Fig. 3. 

CAUTION: Do not use the entire surface of the depressed center wheel. Use only the 
edge of the depressed center wheel. 

5. Move the grinder in the proper direction. 
When using a new depressed center wheel 
in direction A (Fig. 3), the wheel edge may 
cut into the workpiece. In this case, grind in 
direction B (Fig. 3). 

Once the wheel edge is worn, the workpiece 
can be ground in both directions. 



NOTE: The wheel provided (resinoid wheel) is 
rated as Class A grain and #36 grain 
size. It is mostsuitablefor heavy grinding 
of steel and other types of materials. 

6. Adjust operation to desired finish. 

Forafine finish, decrease pressure by lifting slightly. Grind slowly and atthe appropriate 
speed. 

CAUTION: The revolving depressed center wheel will creste air turbulence. 

Do no lay the grinder down in areas of dust or dirt until it has come to a 
complete stop. 



DEPRESSED CENTER WHEEL ASSEMBLY AND DISASSEMBLY 

A WARNING: Never attempt to assemble or disassemble the depressed center wheel 
while the grinder is capable of being turned "on". 
Be sure power switch is in the "OFF" position and the electrical cord has 
been disconnected from the receptacle. 

1. Assembling 

(1) Turn the disc grinder upsidedown so that the spindle is facing upward. 

(2) Align the oval-shaped indentation of the wheel washer with the notched part of the 
spindle, then attach them. 

(3) Fit the protuberance of the depressed center wheel onto the wheel washer. 

(4) Screw the wheel nut onto the spindle. 
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(5) While pushing the push button with one 
hand, lock the spindle by turning the 
depressed center wheel slowly with theother 
hand. 

Tighten the wheel nut by using the supplied 
wrench as shown in Fig. 4. 

CAUTION: Tighten the wheel nut securely 
and confirm that the depressed 
center wheel is not wobble. 

2. Disassembling 

To remove the depressed center wheel, 
follow the above-mentioned procedure in 
reverse order. 




Fig. 4 
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A WARNING: Be sure to switch power OFF and disconnect the plug from the receptacle 
during maintenance and inspection. 



1. Replacing the depressed center wheel 

Replace the depressed center wheel when it has been worn out to about 2-3/8" (60mm) 
in external diameter. Confirm that there is no crack or any damage to the depressed 
center wheel. If there is a crackor a transformation in the wheel, replace it immediately. 

2. Inspecting the mounting screws 

Regularly inspect all mounting screws and ensure that they are properly tightened. 
Should any of the screws be loosened, retighten them immediately. 

A WARNING: Using this grinder with loosened screws is extremely dangerous. 



Confirm that there is no damage in the 
wheel guard, the cord and the housing, 
etc. 

Furthermore, confirm that there is no 
abnormality in the activation of the switch. 
Inspecting the carbon brushes (Fig. 5) 
The motor employs carbon brushes which 
are consumable parts. Replace the carbon 
brush with a new one when itbecomes worn 
to its wear I imit. Always keep carbon brushes 
clean and ensure thatthey si idefreely within 
the brush holders. 



No. of carbon 



Wear limit brush 



i- 



0.24" (6mm ) 



0.67" (17mm) 
Fig. 5 



CAUTION: Using this grinder with a carbon brush which is worn in excess of the wear 
limit will damage the motor. 



NOTE: Use HITACHI carbon brush No. 88 indicated in Fig. 5. 



O Replacing carbon brushes: 
<Disassembly> 

(1) Loosen the D4 tapping screw retaining 
the tail cover and remove tha tail cover. 

(2) Use the auxiliary hexagonal wrench or 
small screwdriver to pull up the edge of 
the spring thatis holding down thecarbon 
brush. Remove the edge of the spring 
toward the outside of the brush holder. 

(3) Remove the end of the pig-tail on the 
carbon brush from the terminal section 




of brush holder and then remove the Fig. 6 

carbon brush from the brush holder. 
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<Assembly> 

(1) Insert the end of the pi-tail of the carbon brush in the terminal section of brush holder. 

(2) Insert the carbon brush in the brush holder. 

(3) Use the auxiliary hexagonal wrench or small screwdriver to return the edge of the 
spring to the head of the carbon brush. 

(4) Mount the tail cover and tighten the D4 tapping screw. 
5. Service and repairs 

All quality power tools will eventually require servicing or replacement of parts because 
of wear from normal use. To assure that only authorized replacement parts will be used, 
all service and repairs must be performed by a HITACHI AUTHORIZEDSERVICE CENTER, 
ONLY. 
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A WARNING: Never use any accessories other than those mentioned below. 

The use of any other attachment or accessory such as cup wheel or cut- 
off wheel, etc. can be dangerous and could cause personal injury or 
property damage. 



NOTE: 

Accessories are subject to change without any obligation on the part of the HITACHI. 



STANDARD ACCESSORIES 

O Depressed center wheel 1 

4-1/2" (115 mm) external dia. x 1/4" (6 mm) thickness x 7/8" (22 mm) hole dia. 

(Code No. 937819Z) 

O Wrench (Code No. 938332Z) 1 

O Side Handle (Code No. 956633) 1 



NOTE: 

Specifications are subject to change without any obligation on the part of the HITACHI 
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INFORMATIONS IMPORTANTES 

Lireetcomprendretoutes les instructions defonctionnement, les precautions de securite et 
les avertissements dans ce mode d'emploi avantd'utiliserou d'entretenircetoutil motorise. 

La plupart des accidents causes lors de I'utilisation ou de I'entretien de I'outil motorise 
proviennent d'un non respect des regies ou precautions de base de securite. Un accident 
peut la plupart du temps etreevitesi Ton reconnait une situation de danger potentiel avant 
qu'elle ne se produise, et en observant les procedures de securite appropriees. 

Les precautions de base de securite sont mises en evidence dans la section " SECU RITE" de 
ce mode d'emploi et dans les sections qui contiennent les instructions de fonctionnement 
et d'entretien. 

Les dangers qui doivent etre evites pour prevenir des blessures corporelles ou un 
endommagementde la machine sont identifies par AVERTISSEMENTS sur I'outil motorise 
et dans ce mode d'emploi. 

Nejamaisutilisercetoutil motorised'unemanierequi n'estpasspecifiquementrecommandee 
par HITACHI sans avoir d'abord verifie que I'utilisation prevue est sans danger pour vouset 
les autres. 



SIGNIFICATION DES MOTS DIVERTISSEMENT 

AVERTISSEMENT indique des situations potentiel I em ent dangereuses qui, si elles sont 
ignorees, pourraient entrainer de serieuses blessures personnelles. 

PRECAUTION indique des situations dangereuses qui, si elles sont ignorees, pourrait 
entrainer de legeres blessures personnelles ou endommager la machine. 

REMARQUE met en relief des informations essentielles. 
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REGLES GENERALE DE S ECU RITE 

AAVERTISSEMENT: Lire et coxmprendre toutes les instructions. 

Un non respect de toutes les instructions ci-dessous peut 
entrainer une electrocution, un incendie et/ou de serieuses 
blessures personnel les. 

CONSERVER CES INSTRUCTIONS 

1. Zone de travail 

(1) Garder la zone de travail propre et bien eclairee. Les etablis mal ranges et les zones 
sombres invitentaux accidents. 

(2) Ne pas utiliser les outils motorises dans une atmosphere explosive, telle qu'en 
presence de liquides inflammables, de gaz ou de poussieres. Les outils motorises 
creent des etincelles qui risquent d'enflammer la poussiere ou les vapeurs. 

(3) Tenir les spectateurs, les enfants et les visiteurs eloignes, lors de I'utilisation de 
I'outil motorise. Une distraction peutfaire perdre le controle de la machine. 

2. Securite electrique 

(1) Les outils a double isolation sont equipes d'une fiche polarisee (une lame est plus 
large que I'autre). Cette fiche ne penetrera dans une prise secteur polarisee que dans 
un sens. Si la fiche ne rentre pas completement dans la prise, la retoumer. Si elle ne 
rentre toujours pas, contacter un electricien qualifie pour installer une prise polarisee. 
Nepas modifier la fiche d'aucunefacon. La double isolation © elimine le besoin d'un 
cordon d'ali mentation a troisfils etd'un systemed'alimentation avec mises a la terre. 

(2) Eviter tout contact corporel avec les surfaces mises a la terre telles que les 
canalisations, les radiateurs, les rechauds et les refrigerateurs. II y a un risque accru 
d'electrocution si son corps est mis a la terre. 

(3) Ne pas exposer les outils motorises a la pluie ou a I'humidite. De I'eau penetrant a 
I'interieur de I'outil motorise augmente le risque d'electrocution. 

(4) Ne pas maltraiter le cordon d'alimentation. Ne jamais utiliser le cordon pour porter 
les outils ou tirer sur la fiche du receptacle. Garder le cordon a I'ecart de la chaleur, 
de I'huile, des aretes coupantes ou des pieces en mouvement. Remplacer les cordons 
endommages immediatement. Des cordons endommages augmentent le risque 
d'electrocution. 

(5) Lors de I'utilisation d'un outil motorise, utiliser un cordon de rallonge exterieur 
marque "W-A" ou "W". Ces cordons sont prevus pour une utilisation exterieure et 
reduisent les risques d'electrocution. 

3. Securite personnelle 

(1) Rester sur ses gardes, regard er ce que Ton fait et utiliser son sens commun lors de 
■'utilisation d'un outil motorise. Ne pas utiliser un outil en etat de fatigue ou sous 
I'influence de drogues, d'alcool ou de medicaments. Unmomentd'i nattenti o n I o rs d e 
I'utilisation de I'outil motorise peut entrainer de serieuses blessures personnelles. 

(2) S'habiller correctement. Ne pas porter des vetements larges ou des bijoux. Attacher 
les cheveux longs. Tenir ses cheveux, vetements et ses gants eloignes des parties 
mobiles. Les vetements larges, les bijoux et les cheveux longs peuvent se prendre 
dans les parties mobiles. 
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(3) Eviter tout demarrage accidentel. S 'assurer que le I'interrupteur d'alimentation est 
sur la position d'arret avant de brancher la machine. Transporter I apparei I avec les 
doigts sur I'interrupteur d'alimentation ou brancher un outil avec I'interrupteur sur la 
position marche invite aux accidents. 

(4) Retirer les clefs d'ajustement ou les commutateurs avant de mettre I'outil sous 
tension. Une clef qui est laissee attachee a une partie tournante de I'outil peut 
provoquer une blessure personnel le. 

(5) Ne pas trap presumer de ses forces. Garder en permanence une position et un 
equilibrecorrect. Une position etunequilibrecorrectpermettentun meilleurcontrole 
de I'outil dans des situations inattendues. 

(6) Utiliser un equipement de securite. Toujours porter des lunettes de protection. U n 
masque a poussiere, des chaussures de securite antiderapantes, un chapeau dur et 
des bouchons d'oreille doiventetre utilises dans les conditions appropriees. 

4. Utilisation de I'outil et entretien 

(1) Utiliser un etau outoutes autres faconsde fixer et maintenir la piece a usinersurune 
plate-forme stable. Ten ir la piece avec la main ou contreson corps est instable et peut 
conduire a une perte de controle de I'outil. 

(2) Ne pas forcer sur I'outil. Utiliser I'outil correct pour ('application souhaitee. L'outil 
correct realisera un meilleur et plus sur travail dans le domaine pour lequel il a ete 
concu. 

(3) Ne pas utiliser un outil s'il ne se met pas sous ou hors tension avec un interrupteur. 

Un outil qui ne peut pas etre commande avec un interrupteur est dangereux et doit 
etre repare. 

(4) Deconnecter la fiche de la source d'alimentation avant de real iser tout ajustement, 
changement d'accessoires ou pour ranger I'outil. De telles mesures de securite 
reduisent le risque que I'outil ne demarre accidentellement. 

(5) Ranger les outils inutilises hors de la portee des enfants et des autres personnes 
inexperimentees. Les outils sont dangereux dans les mains de personnes 
inexperimentees. 

(6) Conserver les outils avec soin. Garder les outils de coupe aiguises et pro pres. Des 

outils bien entretenus, avec des lames coupantes aiguisees risquent moins de se 
gripper et sont plus faciles a controler. 

(7) Verifier les defauts d'alignement ou grippage des parties mobiles, les ruptures des 
pieces et toutes les autres conditions qui peuvent affect er le fonctionnement des 
outils. Encasdedommage,fairereparerroutilavarrtderutiliser.Beaucoupd'accidents 
sont causes par des outils mal entretenus. 

(8) Utiliser uniquement les accessoires recommandes par le fabricant pour le modele 
utilise. Des accessoires qui peuvent convenir a un outil, peuvent devenir dangereux 
lorsqu'ils sont utilises avec un autre outil. 

5. Reparation 

(1) La reparation de I'outil ne doit etre realisee uniquement par un reparateur qualifie. 

Une reparation ou un entretien realise par un personnel non qualifie peut entrainer 
des risques de blessures. 

(2) Lorsde la reparation d'unoutil,utiliseruniquementdespiecesderechangeidentiques. 
Suivreles instructions de la section d'entretiendecemoded'emploi. L'utilisation de 
pieces non autorisees ou un non respect des instructions d'entretien peut creer un 
risque d'electrocution ou de blessures. 
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REGLES DE SECURITE SPECIFIQUES ET SYMBOLES 

1. Se servir system atiquement d'un capot couvre-meule approprie. En effet, le capot 
couvre-meule met I'operateur a I'abri d'eventuelles projections de fragments de meule 
casses. 

2. Les accessoires doivent etre utilises a une cadence equivalent au moins a la vitesse de 
rotation de la meule telle qu'elle est indiquee sur I'etiquette de mise en garde de I'outil. 

En effet, les meules et les autres accessoires qui sont utilises a une cadence superieure 
a la vitesse nominale risquent d'etre projetes aux alentours et de blesser quelqu'un. 

3. Tenir les outils par les surfaces de grippage lors de la realisation d'operation ou I'outil 
de coupe risque d'entrer en contact avec des cables caches ou son propre cordon. U n 
contactavecunfil "soustension" mettra les parties metalliquesde I'outil "soustension" 
et electrocutera I'utilisateur. 

4. TOUJ OURS porter des bouchons d'oreille lors de I'utilisation de I'outil pendant de 
longuesperiodes-Uneexpositionprolongeeaunsondeforteintensitepeutendommager 
I'ouie de I'utilisateur. 

5. Ne jamais toucher les parties mobiles. 

Nejamais placer ses mains, ses doigts ou toute autre partie de son corps pres des parties 
mobiles de I'outil. 

6. Ne jamais utiliser I'outil sans que tous les dispositifs de securite ne soient en place. 

Nejamais faire fonctionner cet outil sans que tous les dispositifs et caracteristiques de 
securite nesoient en placeetenetatdefonctionnement. Si unentretienou une reparation 
necessite le retrait d'un dispositif ou d'une caracteristique de securite, s'assurer de bien 
remettre en place le dispositif ou la caracteristique de securite avant de recommencer a 
utiliser I'outil. 

7. Utiliser I'outil correct 

Ne pas forcer sur un petit outil ou accessoire pour faire le travail d'un outil de grande 
puissance. Ne pas utiliser un outil pour un usage pour lequel il n'a pas ete prevu: par 
exemple, ne pas utiliser une scie circulaire pour couper des branches d'arbre ou des 
buches. 

8. Ne jamais utiliser un outil motorise pour des applications autres que eel les speciflees. 

Nejamais utiliser un outil motorise pour des applications autres que celles specifiees 
dans le mode d'emploi. 

9. Manipuler I'outil correctement 

Utiliser I'outil de la facon indiquee dans ce mode d'emploi. Ne pas laisser tomber ou 
lancer I'outil. Nejamais permettre que I'outil soit utilise par des enfants, des personnes 
non familiarisees avec son fonctionnement ou un personnel non autorise. 

10. Maintenir toutes les vis, tous les boulons et les couvercles fermement en place. 
Maintenir toutes les vis, tous les boulons et les couvercles fermement montes. Verifier 
leurs conditions periodiquement. 

1 1 . Ne pas utiliser les outils motorises si le revetement de plastique ou la poignee est fendu. 
Des fentes dans le revetement ou la poignee peuvent entrainer une electrocution. De tels 
outils ne doivent pas etre utilises avant d'etre repare. 

12. Les lames et les accessoires doivent etre fermement montes sur I'outil. 

Eviter les blessures potentielles personnelles etaux autres. Les lames, les instruments 
de coupe et les accessoires qui ont ete montes sur I'outil doivent etre fixes et serres 
fermement. 
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13. Gander propres les events d'air du moteur 

Les events d'air du moteur doivent etre maintenus propres de facon que I'air puisse 
circuler librement tout le temps. Verifier les accumulations de poussierefrequemment. 

14. Utiliser I'outil motorise a la tension nominale. 

Utiliser I'outil motorise a la tension specifiee sur sa plaque signaletique. 
Si Ton utilise I'outil motorise avec une tension superieure a la tension nominale, il en 
resulteraune rotation anormalementtroprapidedu moteur etcelarisqued'endommager 
I'outil et le moteur risque de griller. 

15. Ne jamais utiliser un outil defectueux ou qui fonctionne anormalement. 

Si I'outil n'a pas I'air de fonctionner normalement, fait des bruits etranges ou sans cela 
paraTt defectueux, arreter de I'utiliser immediatementetlefaire reparer par un centre de 
service Hitachi autorise. 

16. Ne jamais laisser fonctionner I'outil sans surveillance. Le mettre hors tension. 
Ne pas abandonner I'outil avant qu'il ne soit completement arrete. 

17. Manipuler I'outil motorise avec precaution. 

Si un outil motorise tombe ou frappe un materiau dur accidentellement, il risque d'etre 
deforme, fendu ou endommage. 

18. Ne pas essuyer les parties en plastique avec du solvant. 

Les solvants comme I'essence, les diluants, la benzine, le tetrachlorure de carbone et 
I'alcool peuventendommageretfissurerles parties en plastique. Ne pas les essuyer avec 
detels solvants. 

Essuyer les parties en plastique avec un chiffon doux legerement imbibe d'une solution 
d'eau savonneuse et secher minutieusement. 

19. Utiliser uniquement des meules a depression centrale ayant une vitesse de 
fbnctionnement maximale d'au moins 13300/ tr mn. 

20. NE J AMAIS utiliser de meule a depression centrale fendue, deformee ou usee. 

21. NE JAMAIS utiliser la meuleuse dans des endroits ou les etincelles generees par la 
meuleuse peuvent causer une explosion. Par exemple, en presence de materiaux 
inflammables ou de gaz. 

22. NE J AMAIS appuyer sur la bouton-poussoir pendant que I'arbreest en train detourner. 

23. TOUJ OURS porter des lunettes des protections conformes aux exigences des dernieres 
revisions du standard ANSI Z87.1. 

24. TOUJ OURS porter un masque ou un respirateur pour se proteger de la poussiere et des 
particules dangereuses generees pendant I'operation de meulage. 

25. TOUJ OURStenirfermementlapoigneeprincipaleetlapoigneelateralelorsdel'utilisation 
de la meuleuse. 

26. TOUJ OURS realiser un essai de fonctionnement avant de commencer le meulage. 

27. TOUJ OURS suivre les instructions contenues dans ce mode d'emploi lors du 
remplacement de la meule a depression centrale. 

28. TOUJ OURS verifier s'il y a des objets encastres, par exemple des fils electriques. 

Le fait de toucher avec I'outil un fil ou un cable electrique sous tension encastredans le 
mur risque de provoquer une decharge electrique. 

Verifier s'il y des objets encastres, par exemple un cable electrique, dans le mur, le 
plancher ou le planfond avant d'y commencer le travail. 
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29. Definitions pour les symboles utilises sur cet outil 

V volts 

Hz hertz 

A amperes 

no vitesse sans charge 

W watt 

[n] Construction de classe II 

— /min ....tours par minute 



DOUBLE ISOLATION POUR UN FONCTIONNEMENT PLUS SUR 

Pour assurer un fonctionnement plus sur de cet outil motorise, HITACHI a adopte une 
conception a double insolation. "Double isolation" signifie que deux systemes d'isolation 
physiquement separes ont ete utilises pour isoler les materiaux conducteurs d'electricite 
connectes a I'outil motorise a partir du cadre exterieur manipule par I'utilisateur. C'est 
pourquoi, le symbole "M" ou les mots "Double insulation" (double isolation) apparaissent 
sur I'outil motorise ou sur la plaque signaletique. 

Bien que ce systeme n'ait pas de mise a terre exterieure, il est quand meme necessaire de 

suivre les precautions de securite electrique donnees dans ce mode d'emploi, y-compris de 

ne pas utiliser I'outil motorise dans un environnement humide. 

Pour garder le systeme de double isolation effectif, suivre ces precautions: 

O Seuls lesCENTRES DE SERVICE AUTORISES HITACHI peuventdemonteretremontercet 

outil motorise et uniquement des pieces de rechange HITACHI garanties d'origine 

doivent etre utilisees. 

O Nettoyer I'exterieur de I'outil motorise uniquement avec un chiffon doux legerement 
imbibe d'une solution savonneuse et essuyer minutieusement. 
Nejamais utiliser des solvants, de I'essenceou des diluants sur les parties en plastique; 
sinon le plastique risquerait de se dissoudre. 



CONSERVER CES INSTRUCTIONS 

ET 

LES METTRE A LA DISPOSITION 
DES AUTRES UTILISATEURS 
DE CET OUTIL! 
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REMARQUE: 

Lesinformationscontenuesdanscemoded'emploisontconcuespourassisterl'utilisateur 
dans une utilisation sans danger et un entretien de I'outil motorise. 

Certaines illustrations dans ce mode d'emploi peuvent montrer des details ou des 
accessoires differents de ceux de I'outil motorise utilise. 



NOM DES PARTIES 




SPECIFICATIONS 



Moteur 


Moteur serie monophase a collecteur 


Source d'alimentation 


M onophase 120 V CA 60 Hz / CC 


Courant 


7,7 A 


Vitesse sans charge 


10000/min. 


Taille de la meule: 
Diametre exterieur 
Diametre du trou central 


4-1/2" (115 mm) 
7/8" (22 mm) 


Poids 


4,2 lbs (1,9 kg) 
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UTILISATIONS 

O Retraitdesebarburesdemoulageetfinitiondediverstypedemateriauxen metal, bronze 

et aluminium ainsi que des moulages. 
O Meulage des sections soudees ou des sections coupees a I'acetylene. 
O Meulage des resines synthetiques, des ardoises, des briques, du marbre. 



AVANT L'UTILISATION 

1. Source d'alimentation 

S'assurer que la source d'alimentation qui doit etre utilisee est conforme a la source 
d'alimentation requise specifiee sur la plaque signaletique du produit. 

2. Interrupteur d'alimentation 

S'assurer que I 'interrupteur est sur la position OFF (arret). Si la fiche estconnectee sur 
une prise alors que I 'interrupteur est sur la position ON (marche), I'outil motorise 
demarrera immediatement risquant de causer de serieuses blessures. 

3. Cordon prolongateur 

Quand la zone de travail est eloignee de la source d'alimentation, utiliser un cordon 
prolongateur d'epaisseur et de capacite nominale suffisante. Le cordon prolongateur 
doit etre aussi court que possible. 

4. Verifier la prise 

Si la prise recoit la fiche avec beaucoup de jeu, elle doit etre reparee. Contacter un 
electricien licencie pour realiser les reparations necessaires. 

Si une telle prise defectueuse est utilisee, elle peut causer unesurchauffeentrainantdes 
dangers serieux. 

5. Verifier I'environnement de travail 

S'assurer des points suivants avant d'utiliser I'appareil. 

O II n'y a aucun gaz, liquide ou objet inflammable sur le site de travail. 

O Le meulage de fines feuilles de metal peut causer un son tres retentissant. 

Dans ce cas, placer un matelas de caoutchouc sous la piece a usiner. 
O Prendre les mesuresde prevention appropriees pour eviter les effetsnuisibles causes 

sur I'environnement par les bruits electriques. 
O Eloigner de la piece tous les enfants et le personnel non autorise. 

6. Montage du capot couvre-meule 

S'assurer de monter le capot couvre-meule avec un angle qui protege le corps de 
I'operateur de blessures causees par une piece de metal cassee. 
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[Installation du capot couvre-meule] 

O Desserrer legerement la vis du capot 
couvre-meule. 

O Installer la tige de positionnement du 
capot couvre-meule dans I'axe de la 
largeur sur le plat du presse-etoupe, la 
tourner a un angle convenable pour le 
fonctionnement, eteffectuer le reglage. 

O Unefois lereglageeffectue, verifier que 
la vis est bien serree a fond sur le capot 
du couvre-meule afin de I'immobiliser 
completement. 



Capot couvre 
meule 

Aplats 
en couronne 




Tige de 
positionne- 
ment 




Meule a depression centrale 
Fig. 2 

AAVERTISSEMENT: Si le capot couvre-meule n'est pas attachecorrectement, eel a 

peutconduirea deserieuses blessuresou a la mortsi la meule 
a depression centrale venait a casser. 

7. Inspecter attentivement la meule a depression centrale avant le montage. 
Verifier minutieusementqu'une meule a depression centrale sans fissure ni fenteesten 
place. S 'assurer que la meule a depression centrale est fixee fermement et a ete montee 
selon les instructions contenues a la page 27. 

8. Essayer la meuleuse avant de I'utiliser. 

Avant de commencer le travail de meulage, essayer la meuleuse en eloignant d'abord 
toutes lesautres personnesde la piece. S'assurer que le capot couvre-meule est en place 
et que I'on porte des lunettes de protection. Mettre la meuleuse en marche et s'assurer 
que la meule tourne en douceur et ne presente pas d'anomalie. 
La duree de I'essai de fonctionnement est comme suit: 

Quand la meule a depression centrale a ete remplacee 3 minutes ou plus 

Avant de commencer le travail quotidien 1 minute ou plus 

9. Utiliser seulement des meules a depression centrale a valeur correcte 
Utiliser uniquement des meules a depression centrale ayant un regime nominal de 
13 300/tr mn ou plus. 

L'utilisation d'une meule a depression centrale de valeur inferieure peut conduire a une 
des integration de la meule pendantson fonctionnement et causer de serieuses blessures 
corporelles. 

10. Verifier la bouton-poussoir 

S'assurer que la bouton-poussoir n'est pas engagee appuyant dessus deux ou trois fois 
avant de mettre la meuleuse en marche. (Fig. 4) 



UTILISATION DE LA MEULEUSE 

1. Maintenirla meuleuse fermement parson boTtieretsapoigneesecondaire(Fig. 1). 
La meuleuse produitunecontre-forcequi doitetremaTtriseeen lamaintenantfermement. 

2. Mettre la meuleuse sous tension 

Touten maintenant la meuleuse fermement, utiliser undoigtpourfaireglisserl'interrupteur 
sur la position "ON". " " 25 
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3. Utiliser une legere pression de meulage. 

II n'yapas besoind'appuyerfortementsurlameuleuse pendant le meulage. Normalement 
le propre poids de la meuleuse est suffisant pour permettre le leger contact requis avec 
la surface a travailler. 

AAVERTISSEMENT: Ne pas p res ser avec force la meuleuse sur la surface a rectifier. 

Une forte pression petit casser la meule et causer de sen euses 
blessures. Cela pent aussi endommager la surface en train 
d'etre rectifiee et le moteur de la meuleuse. 

4. Utiliser un angle de meulage correct. 

Meuler seulement avec le rebord de la meule en soulevant la meuleuse de 15° a 30°, 
comme montre sur la Fig. 3. 

PRECAUTION: Ne pas utiliser la surface entiere de la meule a depression centrale. 
Utiliser seulement le rebord de la meule a depression centrale. 

5. Deplacer la meuleuse dans la direction 
correcte. 

Lors de l'utilisation d'une nouvelle meule a 
depression centrale dans la direction A 
(Fig. 3), le rebord de la meule risque de 
couperlapiecea usiner. Dans cecas meuler 
dans la direction B (Fig. 3). 
Une fois que la meule est usee, la piece a 
usiner peut etre meulee dans les deux 
directions. 

REMARQUE: La meule fournie (meule en resine) est classee comme grain de classe A avec 
unetaillede grain de#36. Elle est plus adapteeaux lourdstravauxde meulage 
sur du metal et d'autres types de materiaux. 

6. Operation d'ajustement pour la finition souhaitee 

Pour unefinition fine, diminuer la pression en soulevant legerement la meuleuse. Meuler 
doucement et a la vitesse appropriee. 

PRECAUTION: La meule a depression centrale en rotation cree une turbulence d'air. 

Ne pas poser la meuleuse dans des endroits poussiereux ou sales avant 
qu'elle ne soit completement arretee. 




A B 
Fig. 3 
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ASSEMBLAGE ET DESASSEMBLAGE DE LA MEULE A DEPRESSION CENTRALE 

AAVERTISSEMENT: Ne jamais essayer d'assembler ou de des assembler la meule 

a depression centrale si la meuleuse est en etat de pouvoir 
etre mise en marche. 

S'assurerquerinterrupteurd'alimentationestsurla position 
"OFF" et que le cordon electrique a ete deconnecte de la prise 
secteur. 

1. Assemblage. 

(1) Mettre la meuleuse a I'envers de fagon que 
I'arbre soit dirige vers le haut. 

(2) Aligner I'entaille de forme ovale de la 
rondellede meule avec I'encochede I'arbre, 
puis les attacher. 

(3) Positionner la protuberance de la meule a 
depression centralesur la rondelledemeule. 

(4) Visser I'ecrou de meule sur I'arbre. 

(5) Tout en poussant sur la bouton-poussoir 
avec u ne mai n , verro u i 1 1 er I'arbre en tou rnant 
doucement la meule a depression centrale 
avec I'autre main. 

Serrer I'ecrou de meule en utilisant la clef 
fournie comme montre sur la Fig. 4. 

PRECAUTION: Serrer I'ecrou de meule 
fermement et s'assurer que 
la meule a depression 
centrale n'oscille pas. 

2. Desassemblage 

Pour retirer la meule a depression centrale, suivre la procedure ci-dessus dans I'ordre 
inverse. 
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AAVERTISSEMENT: S'assurer de mettre I'interrupteur d'alimentation sur la 

position OFF et de deconnecter la fiche de la prise secteur 
avant I'entretien et I'inspection de la meuleuse. 



1. Remplacement de la meule a depression centrale 

Remplacer la meule a depression centralequand el le est usee sur environ 2-3/8" (60 mm) 
du diametreexterieur. Verifier qu'il n'y a pas de fissure ni aucun dommage a la meule a 
depression centrale. S'il y avaitunefissureou une modification de la meule, la remplacer 
immediatement. 

2. Inspection des vis de montage 
Inspecterregulierementtouteslesvisdemontageets'assurerqu'elles sontcorrectement 
serrees. Si I'une des vis etait desserree, la resserrer immediatement. 

AAVERTISSEMENT: Utiliser la meuleuse avec des vis desserrees est extremement 

dangereux. 

3. Verifier qu'il n'y a aucun dommage au 
capot couvre-meule, au cordon, au 
boitier, etc. 

De plus, verifier qu'il n'y a pas d'anomalie 
dans I'activation de I'interrupteur. 

4. Inspection des balaisen carbone (Fig. 5) 
Le moteur utilise des balais en carbone qui 
sont des pieces qui s'usent. Remplacer un 
balai en carbone par un nouveau quand il 
est use jusqu'a sa limite d'usure. Toujours 
garder propres les balais en carbone et 
s'assurer qu'ils glissent librement a 
I'interieur des porte-balais. 

PRECAUTION: Utiliser la meuleuse avec un balai en carbone qui est use au-dela de la 
limite d'usure endommagera le moteur. 

REMARQUE: Utiliser le balai en carbone HITACHI No. 88 indique sur la figure 5. 



Limite No. du balai 
d'usure en carbone 



i- 



wm 



0,24" (6mm) 



0,67" (17mm) 



Fig. 5 
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O Remplacement d'un balai en carbone: 
<Demontage> 

(1) Desserrer I a vi s tarau d eu se D4 q u i reti ent 
le couvercle arriere pour I'enlever. 

(2) Utiliser la cle auxiliaire a six pans ou un 
petit tournevis pour soulever le bord du 
ressort qui retient le balai en carbone. 
Retirer le bord du ressortvers I'exterieur 
du support du balai. 

(3) Enlever le bord du flexible du balai eten 
carbonede la section du supportde balai 
et retirer le balai en carbone de som 
support. 

<Montage> 




Balai en 
carbone 



Support 
de balai 

Fig. 6 



(1) Inserer I'extemitedu flexible du balai en carbone dans la section finale du support du 
balai. 

(2) Inserer la balai en carbone dans son support. 

(3) Utiliser la cleauxiliairea six pans ou unpetittournevis pour remettrele bord duressort 
contre la tete du balai en carbone. 

(4) Fermer le couvercle arriere et serrer la vis taraubeuse D4. 
Entretien et reparation 

Tous les outils motorises de qualite auront eventuellement besoin d'une reparation ou 
du remplacement d'une piece a cause de I'usure normale de I'outil. Pour assurer que 
seules des pieces de rechange autorisees seront utilisees, tous les entretiens et les 
reparations doivent etre effectues uniquement par UN CENTRE DE SERVICE HITACHI 
AUTORISE. 
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AAVERTISSEMENT: Ne jamais utiliser d'accessoires autres que ceux qui sont 

mentionnes ci-dessous. 

L'utilisation de tout autre equipement ou accessoire, par 
exemple une meule-boisseau ou une meuie a fronconner, 
etc., pourrait etre dangereuse et provoquer des blessures ou 
des dommages du materiel. 



REMARQUE: 

Les accessoires sont sujets a changement sans obligation de la part de HITACHI. 



ACCESSOIRES STANDARD 



O Meule a depression centrale 1 

4-1/2" (105 mm) dia. exterieur x 1/4" (6 mm) epaisseur x 7/8" (22 mm) trou central 

(No. de code 937819Z) 

O Clef (No. de code 938332Z) 1 

O Poignee laterale (No. de code 956633) 1 



REMARQUE: 

Les specifications sontsujettes a modification sans aucune obligation de la partde HITACHI. 
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INFORMACION IMPORTANTE 

Antes deutilizarorealizarcualquiertrabajode mantenimiento deesta herramienta electrica, 
lea y comprenda todas las instrucciones de operacion, las precauciones de seguridad, y las 
advertencias de este Manual de instrucciones. 

La mayona de los accidentes producidos en la operacion y el mantenimiento de una 
herramienta electrica se deben a la falta de observacion de las normas o precauciones de 
seguridad. Los accidentes normalmente podran evitarse reconociendo una situacion 
potencialmentepeligrosaatiempoysiguiendolosprocedimientosdeseguridadapropiados. 

Las precauciones basicas de seguridad se describen en la seccion "SEGURIDAD" de este 
M anual de instrucciones y en las secciones que contienen las instrucciones de operacion y 
mantenimiento. 

Para evitar lesiones o el dano de la herramienta electrica, los riesgos estan identif icados con 
ADVERTENCIAS en dicha herramienta y en este Manual de instrucciones. 

No utilice nunca esta herramienta electrica de ninguna forma no especificamente 
recomendada por HITACHI a menos que usted se haya asegurado de que la utilizacion 
planeada sera segura para usted y otras personas. 



SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DE SENALIZACION 

ADVERTENCIA indica situaciones potencialmente peligrosas que, si se ignoran, pueden 
resultar en lesiones serias. 

PRECAUCION indica situaciones potencialmente peligrosas que, si se ignoran, pueden 
resultar en lesiones moderadas, o que pueden causar avenas en la herramienta electrica. 

NOTAacentua informacion esencial. 
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NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD 

A ADVERTENCIA: Lea y entienda todas las instrucciones. 

Si no sigue las instrucciones indicadas a continuacion, pueden 
producirse descargas electricas, incendios, y/o lesiones serias. 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. 

1. Area de trabajo 

(1) Mantenga el area de trabajo limpia y bien iluminada. Los bancos de trabajo 
desordenados y las areas obscuras pueden conducir a accidentes. 

(2) No utilice la herramienta en atmosferas explosivas, como en presencia de liquidos 
inflamables, gases, o polvo. La herramienta electrica crea chispas que pueden 
incendiar polvo o gases. 

(3) Mantenga alejadas a otras personas, nihos o visitantes, cuando utilice la herramienta 
electrica. Las distracciones pueden hacer que pierda el control de la herramienta. 

2. Seguridad electrica 

(1) Las herramientas electricas con aislamiento doble poseen un enchufe polarizado 
(una cuchilla es mas ancha que la otra.) Este enchufe encajara en un tomacorriente 
polarizado de una sola forma. Si el enchufe no entra completamente en el 
tomacorriente, invierta su sentido de insertion. Si sigue sin entrar, pongase en 
contacto con un electricista cual ificado para que le i nstale un tomacorriente polarizado. 
No cambienunca el enchufe. El aislamiento dobleH elimina lanecesidad deun cable 
de alimentacion de tres conductores, uno para puesta a tierra, y del sistema de 
alimentacion con puesta a tierra. 

(2) Evite el contacto con superficies con puesta a tierra, tales como tubos, radiadores, 
homos, y refrigeradores. Si toca tierra, existe el peligro de que reciba una descarga 
electrica. 

(3) No exponga la herramienta electrica a la lluvia ni a la humedad. La entrada de agua 
en la herramienta electrica aumentara el riesgos de descargas electricas. 

(4) No maltrate el cable de alimentacion. No utilice nunca el cable de alimentacion para 
transportar la herramienta ni para desconectarla del tomacorriente. Mantenga el 
cable alejado del calor, aceite, bordes cortantes, o partes moviles. Reemplace 
inmediatamente cualquier cable dahado. Un cable danado puede ser la causa de 
descargas electricas. 

(5) Cuando utilice la herramienta electrica en exteriores, utilice un cable prolongador 
marcado con "W-A" o "W". Estos cables han sido disenados para utilizarse en 
exteriores y reducir el riesgo de descargas electricas. 

3. Seguridad personal 

(1) Este siempre alerta y utilice el sentido comun cuando utilice la herramienta electrica. 
No utilice la herramienta cuando este cansado o bajo la i nfluencia de medicamentos 
ni de alcohol. Un descuido al utilizar la herramienta electrica puede resultar en una 
lesion seria. 

(2) Vistaseadecuadamente. No utilice ropafloja ni joyas. Si tiene pelo largo, recojaselo. 
Mantenga su pelo, ropa, y guantes alejados de las partes moviles. La ropa floja, las 
joyas, o el pelo largo pueden engancharse en las partes moviles. 
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(3) Evite la puesta en marcha accidental. Cerciorese de que la alimentacion de la 
herramienta electrica este desconectada antes de enchufarla en una toma de la red. 

Si Neva la herramienta electrica con el dedo colocado en el interrupter, o si laenchufa 
con dicho interrupter cerrado, es posible que se produzcan accidentes. 

(4) Quite las Haves de ajustey abra los interruptores antes de poner en funcionamiento 
la herramienta. U na I lave dejada en una parte movil de la herramienta podria resultar 
en lesiones. 

(5) No sobrepase su alcance. Mantenga en todo momento un buen equilibrio. El 

conservaren todo momento el equilibrio le permitira controlar mejor la herramienta 
en situaciones inesperadas. 

(6) Utiliceequiposdeseguridad. Pongase siempre galas protectoras. Para conseguir las 
condicionesapropiadas, utiliceunamascarillacontrael polvo.zapatosnoresbaladizos, 
un casco duro, y tapones para los oidos. 

4. Utilizacion y cuidados de la herramienta 

(1) Utilice abrazaderas u otra forma practica de asegurar y sujetar la pieza de trabajo 
sobreuna plataforma estable. La sujecion de la pieza de trabajo con la mano o contra 
su cuerpo puede ser inestable y conducir a la perdida del control. 

(2) No fuerce la herramienta. Utilice la herramienta correcta para su aplicacion. Con la 
herramienta correcta realizara mejor el trabajo y esta sera mas segura para la 
velocidad para la que ha sido disehada. 

(3) No utilice la herramienta si el interrupter de alimentacion de la misma no funciona. 
Cualquier herramienta que no pueda controlarse con el interrupter de alimentacion 
puede resultar peligrosa, y debera repararse. 

(4) Desconecte el enchufe del cable de alimentacion antes de realizar cualquier ajuste, 
cambiaraccesorios,oguardar la herramienta. Tales medidaspreventivasdeseguridad 
reduciran el riesgo deque la herramienta sepongaenfuncionamientoaccidentalmente. 

(5) Guarde las herramientas que no vaya a uti lizar fuera del alcance de nihos y de otras 
personas no entrenadas. Las herramientas son peligrosas en manos de personas 
inexpertas. 

(6) Real ice el mantenimientocuidadosode las herramientas. Mantenga las herramientas 
afiladas y limpias. Las herramientas adecuadamente mantenidas, con los bordes 
cortantes afilados, seran mas faciles de uti lizar y controlar. 

(7) Compruebeque las piezas moviles no esten desalineadas ni atascadas, que no haya 
piezas rotas, y demas condicionesque puedan afectar la operation de las herramientas. 
En caso de que una herramienta este averiada, reparela antes de utilizarla. M uchos 
de los accidentes se deben a herramientas mal cuidadas. 

(8) Utilicesolamente los accesoriosrecomendadosporelfabricante para su modelo. Los 
accesorios adecuados para una herramienta pueden ser peligrosos cuando se 
utilicen con otra. 

5. Servicio de reparation 

(1) El servicio de reparation debera realizarlosolamente personal cualificado. El servicio 
de mantenimiento o de reparacion realizado por personal no cualificado podna 
resultar en el riesgo de lesiones. 

(2) Para el servicio de mantenimiento o reparacion deuna herramienta, utilicesolamente 
piezas de repuesto identicas. Siga las instrucciones de la section de mantenimiento 
de este manual. La utilizacion de piezas no autorizadas, o el no seguir las indicaciones 
del Manual de instrucciones puede crear el riesgo de descargas electricas u otras 
lesiones. 
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NORMAS Y SIMBOLOS ESPECIFICOS DE SEGURIDAD 

1. Emplee siempre un protector adecuado para el disco abombado. 

2. Los accesorios deben ten erun valor nominal porlo menos para la velocidad recomendada 
en la etiqueta de advertencia de la herramienta. Los discos y los otros accesorios que 
funcionan a una velocidad superior a la nominal pueden salir volando y causar danos. 

3. Sujete las herramientas por las superficies de empunadura aisladas cuando real ice una 
operacion en la que la herramienta pueda entrar en contacto con cables ocultos o con 
su propio cable de alimentation. El contacto con un conductor "activo" "activara" las 
partes metalicas de la herramienta y el operador recibira una descarga electrica. 

4. Cuando tenga que utilizar la herramienta durante mucho tiempo, coloquese SIEMPRE 
tapones en los oi'dos. laexposicion prolongadaa ruido degran intensidad puede causar 
la perdida del sentido del oido. 

5. No toque nunca las piezas moviles. 

No coloque nunca sus manos, dedos, ni demas partes del cuerpo cerca de las piezas 
moviles de la herramienta. 

6. No utilice nunca la herramienta sin los protectores colocados en su lugar. 

No utilice nunca esta herramienta sin los protectores de seguridad correctamente 
instalados. Si el trabajo de mantenimiento o de reparacion requiere el desmontaje de un 
protector de seguridad, cercioresedevolvera instalarlo antes de utilizar la herramienta. 

7. Utilice la herramienta correcta. 

No fuerce herramientas ni accesorios pequehos para realizar un trabajo pesado. 

No utilice las herramientas para fines no proyectados, por ejemplo, no utilice esta 

amoladora angular para cortar madera. 

8. No utilice nunca una herramienta electrica para apl icaciones que no sean lasespecificadas. 
No utilice nunca una herramienta electrica para aplicaciones no especificadas en este 
Manual de instrucciones. 

9. Maneje correctamente la herramienta. 

Maneje la herramienta de acuerdo con las instrucciones ofrecidas aqui. No deje caer ni 
tire la herramienta. No permita nunca que los nihos ni otras personas no autorizadas ni 
familiarizadas con la operacion de la herramienta utilicen esta. 

10. Mantenga todos los tornillos, pemos, y cubiertas firmemente fijados en su lugar. 
Mantenga todos los tornillos, pernos, y cubiertas firmemente montados. Compruebe 
periodicamente su condicion. 

11. No utilice herramientas electricas si la carcasa o la empunadura de plastico esta rajada. 
Las rajas en la carcasa o en la empunadura de plastico pueden conducir a descargas 
electricas. Tales herramientas no deberan utilizarse mientras no se hayan reparado. 

12. Las cuchillas y los accesorios deberan montarse con seguridad en la herramienta. 
Evite lesiones personales y de otras personas. Las cuchillas, los accesorios de corte, y 
demas accesorios montados en la herramienta deberan fijarse con seguridad. 

13. Mantenga limpio el conducto de ventilation del motor. 

El conducto deventilacion del motor limpio para que el aire pueda circular libremente en 
todo momenta. Compruebe frecuentemente y limpie el polvo acumulado. 

14. Utilice las herramientas electricas con la tension de alimentation nominal. 

Utilice las herramientas electricas con las tensiones indicadas en sus placas de 
caracteristicas. 
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La utilizacion e una herramienta electrica con una tension superior a la nominal podna 
resultar en revoluciones anormalmente altas del motor, en el dano de la herramienta, y 
en la quemadura del motor. 

15. No utilice nunca una herramienta defectuosa o que (undone anormalmente. 

Si la herramienta parecequefunciona anormalmente, produciendoruidosextranos, etc., 
deje inmediatamente de utilizarla y solicite su arreglo a un centro de reparaciones 
autorizado por Hitachi. 

16. No deje nunca la herramienta en funcionamiento desatendida. Desconecte su 
alimentation. 

No deje sola la herramientas hasta mientras no se haya parado completamente. 

17. Maneje con cuidado las herramientas electricas. 

Si una herramienta el ectricasehacaidoo ha chocado inadvertidamente contra materiales 
duros, es posible que se haya deformado, rajado, o dahado. 

18. No limpie las partes de plastico con disolvente. 

Los disolventes, como gasolina, diluidor de pintura, bencina, tetracloruro de carbono, y 
alcohol pueden dahar o rajar las partes de plastico. No las limpie con tales disolventes. 
Limpie las partes de plastico con un paho suave ligeramente humedecido en agua 
jabonosa y despues sequelas bien. 

19. Utilice solamente ruedas de disco abombado que posean una velocidad maxima de 
operacion de hasta 13300 rpm. 

20. NUNCA utilice ruedas de disco abombado rajadas, deformadas, ni desgastadas. 

21. NUNCA utilice la amoladora en lugares en los que las chispas generadas por la misma 
puedan causar una explosion, como cerca de materiales o gases inflamables. 

22. NUNCA presione el boton pulsador mientras el eje este girando. 

23. SIEMPRE utilice proteccion para losojosquesatisfaga los requisites de la ultima version 
de la norma Z87.1 de ANSI. 

24. SIEMPRE utilice una mascarilla para protegerse contra el polvo o las particulas 
potencialmente dahinos generados durante la operacion de la amoladora. 

25. SIEMPRE sujetefirmemente la empuhadura del cuerpo y la empuhadura lateral cuando 
utilice la amoladora. 

26. SIEMPRE realice una operacion de prueba antes de utilizar realmente la amoladora. 

27. SIEMPRE siga las instrucciones indicadas en este manual cuando reemplace la rueda de 
disco abombado. 

28. Tenga cuidado SIEMPRE con los objetos que puedan estar enterrados o emparedados, 
tales como cables electricos. 

Si tocase un cable activo con esta herramienta, podna recibir una descarga electrica. 
Confirme que no haya ningun objeto enterrado o emparedado, como cables electricos, 
en el suelo, el techo, o en las paredes en los que vaya a trabajar. 

29. Definiciones para los simbolos utilizados en esta herramienta 



V voltios 

Hz hertzios 

A amperios 

rig velocidad sin carga 

W vatios 

[n] Construccion de clase II 

— /min revoluciones por minuto 
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AISLAMIENTO DOBLE PARA OFRECER UNA OPERACION MAS SEGURA 

Para garantizar una operacion mas segura de esta herramienta electrica, HITACHI ha 
adoptado un diseno de aislamiento doble. "Aislamiento doble" significa que se nan 
utilizado dos sistemas de aislamiento fisicamente separados para aislar los materiales 
electricamente conductores conectados a la fuente de alimentacion del bastidor exterior 
manejado por el operador. Por lo tanto, en la herramienta electrica o en su placa de 
caractensticas aparecen el simbolo "[°]" o las palabras "Double insulation" (aislamiento 
doble). 

Aunque este sistema no posee puesta a tierra externa, usted debera seguir las precauciones 
sobre seguridad electrica ofrecidas en este Manual de instrucciones, incluyendo la no 
utilizacion de la herramienta electrica en ambientes humedos. 

para mantener efectivo el sistema de aislamiento doble, tenga en cuenta las precauciones 
siguientes: 

O Esta herramienta electrica solamente debera desensamblar y ensamblarla un CENTRO 
DE PxEPARACIONES AUTORIZADO POR HITACHI, y solamente deberan utilizarseconella 
piezas de reemplazo genuinas de HITACHI. 

O Limpie el exterior de la herramienta electrica solamente con un paho suave humedecido 
en agua jabonosa, y despues sequela bien. 

No utilicedisolventes, gasolina, ni diluidordepintura para limpiar las partes de plastico, 
ya que podna disolverlas. 



iGUARDE ESTE MANUAL DE 
INSTRUCCIONES 
DONDE 
PUEDAN LEERLO OTRAS 
PERSON AS QUE VAYAN A 
UTILIZAR ESTA HERRAMIENTA! 
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NOTA: 

La informacion contenida en este Manual de instrucciones ha sido disenada para 
ayudarle a utilizar con seguridad y mantener esta herramienta electrica. 

Algunas ilustraciones de este Manual de Instrucciones pueden mostrar detalles o 
accesorios diferentes a los de la propia herramienta electrica. 



NOMENCLATURA 




Fig.l 



ESPECIFICACIONES 



Motor 


Motor conmutador en serie monofasico 


Fuente de alimentacion 


Monofasica 120 VCA, 60 Hz/CC 


Corriente 


7,7 A 


Velocidad sin carga 


10000/min 


Tamaho de la rueda: 
Diametro externo 
Diametro del orificio 


4-1/2" (115 mm) 
7/8" (22 mm) 


Peso 


4,2 lbs (1,9 kg) 
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APLICACIONES 

O Eliminacion de rebabas de piezas fundidas y acabado de varios tipos de materiales y 

piezas fundidas de acero, bronce, y aluminio. 
O Amoladura deseccionessoldadasodeseccionescortadas con unsopleteoxiacetilenico. 
O Amoladura de resinas sinteticas, pizarra, ladrillo, y marmol. 



ANTES DE LA OPERACION 

1. Fuente de alimentacion 

Cerciorese de que la fuente de alimentacion que vaya a utilizar cumpla los requisites 
indicados en la placa de caractensticas del producto. 

2. I nterru pto r de alimentacion 

Cerciorese de que el interrupter de alimentacion este en la posicion OFF. Si enchufase 
el cable de alimentacion en un tomacorriente de la red con el interrupter en ON, la 
herramienta electrica comenzana a funcionar inmediatamente, lo que podria provocar 
lesiones serias. 

3. Cable prolongador 

Cuando el area de trabajo este alejada de la fuente de alimentacion, utilice un cable 
prolongador de suficiente grosor y con la capacidad nominal. El cable prolongador 
debera mantenerse lo mas corto posible. 

4. Comprobacion del tomacorriente 

Si el enchufe del cable de alimentacion queda flojo en el tomacorriente, habra que 
reparar este. Pongase en contacto con un electricista cualificado para que real ice las 
reparaciones adecuadas. 

Si utilizase un tomacorriente en este estado, podna producirse recalentamiento, lo que 
supondna un riesgo serio. 

5. Comprobacion del ambiente de trabajo 
Antes de la operacion, compruebe lo siguiente: 

O Cerciorese de que no haya gases, liquidos, ni objetos inflamables en el lugar de 
trabajo. 

O La amoladura de una plancha metalica fina puede producir un ruido fuerte. 

En este caso, coloque una esterilla de caucho debajo de la pieza de trabajo. 
O Tome las medidas apropiadas para contra el ruido para evitar los efectos adversos en 

medio ambiente debidos al ruido electrico. 
O No permita que en el area de trabaja haya ninos ni personal no autorizado. 

6. Montaje del protector de la rueda 

Cerciorese de montar el protector de la rueda con un angulo que proteja el cuerpo del 
operador contra lesiones debidas a un trozo de rueda rote. 
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[Instalacion del protector de la rueda] 

O Aflojeligeramenteeltornillodel protector 

de la rueda. 
O Instale el pasador de posicionamiento 
del protector de la rueda alineandolo 
con la distancia entre caras del 
prensaestopas, girelo a un angulo 
adecuado para la operacion, y realice el 
ajuste. 

O Despues del ajuste, asegurese de que el 
tornillo este firmemente apretado en el 
protector de la rueda para que quede 
completamente fijo. 




Pasador de 
posicionamiento 



Prensaestopas 
Fig. 2 

AADVERTENCIA: Si no coloca correctamente el protector de la rueda, puede sufrir 
lesiones serias, o morir, si la rueda de disco abombado se rompe. 

7. Inspeccione cuidadosamente la rueda de disco abombado antes de montarla. 
Compruebe cuidadosamente si la rueda de disco abombado especificada esta libre de 
rajas y cortes. Cerciorese de que la rueda de disco abombado haya quedad firmemente 
montada de acuerdo con las instrucciones ofrecidas en la pagina 41. 

8. Pruebe la amoladora antes de utilizarla. 

Antes de comenzar el trabajo de amoladura, pruebe la amoladora despues de haber 
despejado el area de personal. Cerciorese deque el protector de la rueda este instalado, 
y uti lice proteccion para sus ojos. Conecte la al imentacion de la amoladora y compruebe 
si gira suavemente y no muestra anormalidades. 
La duracion del funcionamiento de prueba es el siguiente: 

Cuando haya reemplazado la rueda de disco abombado 3 minutos o mas 

Cuando comience diariamente el trabajo 1 minuto o mas 

9. Utilice ruedas de disco abombado de la capacidad apropiada. 

Utilice solamente ruedas de disco abombado con una velocidad de 13300 rpm. 

La utilizacion de una rueda de disco abombado de menor capacidad podna conducir a 

su desintegracion durante la operacion y a lesiones serias. 

10. Compruebe el boton pulsador. 
Cercioresedequeelbotonpulsadorestedesenganchado presionandolodosotresveces 
antes de conectar la alimentacion de la amoladora. (Fig. 4) 



OPERACION DE LA AMOLADORA ANGULAR 

1. Sujete firmemente la amoladora por su carcasa y la empunadura lateral 
(Fig. l). 

Laamoladoraproduciraunacontrafuerzaquehabraquecontrolarsujetandolafirmemente. 

2. Conecte la alimentacion de la amoladora. 

Sujetando firmemente la amoladora, utilice un dedo para deslizar el interruptor hasta la 
posicion "ON". 
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3. Presione con poca fuerza la amoladora. 

No es necesario presionar con fuerza para amolar. Normalmente el propio peso de la 
amoladora sera suficiente para permitir el contacto ligero con la superficie requerido 
para amolar. 

AADVERTENCIA: No presione a la fuerza la amoladora contra la superficie que 
desee amolar. la presion excesiva podria resultar en rotura de la 
rueda y en lesiones serias. Tambien podna dariar la superficie que 
este amolando o el motor de la amoladora. 

4. Utilice el angulo de amoladura apropiado. 

Realice la operacion de amoladura con el bordede la rueda levantando la amoladora de 
15 a 30°, como se muestra en la Fig. 3. 

PRECAUCION: No utilice toda la superficie de la rueda de disco abombado. Use 
solamente el borde de dicha rueda. 

5. Mueva la amoladora en el sentido 
apropiado. 

Cuandoutiliceunaruedadedisco abombado 
nueva en el sentido A (Fig. 3), el borde de la 
rueda puede cortar la pieza detrabajo. En 
este caso , real i ce I a o perac i 6 n d e am o I ad u ra 
en el sentido B (Fig. 3). 
Cuando se haya gastado el borde de la 
rueda, lapiezadetrabajopodraamolarseen 
ambos sentidos. 

NOTA: La rueda suministrada (rueda resinoide) tiene grano de clase A y tamano de grano 
#36. Es la mas adecuada para amoladura intensa de acero y otros tipos de 
materiales. 

6. Ajuste la operacion de acuerdo con el acabado deseado. 

Para real izarunacabadopreci so, reduzca la presion levantando ligeramentelaamoladora. 
Realice la operacion de amoladura lentamente y con la velocidad apropiada. 

PRECAUCION: El giro de la rueda de disco abombado creara turbulencia de aire. 

No coloque la amoladora en areas de polvo o suciedad hasta que se haya 
parado completamente. 
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MONTAJ E Y DESMONTAj E DE LA RUEDA DE DISCO ABOMBADO 

AADVERTENCIA: No intentenunca montarni desmontar la rueda de disco abombado 
mientras la amoladora se encuentre en estado de poder conectar 
su alimentation. 

Cerciorese de poner el i nterruptor de ali mentation en la position 
"OFF", y de desconectar el cable de alimentation del 
tomaconiente. 



1. Montaje 

(1) De la vuelta a la amoladora de forma que el 
eje quede encarado hacia arriba. 

(2) Alinee la muesca ovalada de la arandela de 
la rueda con la musca del eje, y despues 
fijelas. 

(3) Fije la parte saliente de la rueda de disco 
abombado en la arandela de la rueda. 

(4) Atornille la rueda en el eje. 

(5) Presionando el boton pulsador con una 
mano, bloquee el eje girando lentamente la 
rueda de disco abombado con la otra mano. 
Apriete la tuerca de la rueda utilizando la 
Have suministrada como se muestra en la 
Fig. 4. 

PRECAUCION: Apriete con seguridad la 
tuerca delaruedayconfirme 
que no se bambolee. 



Llave 

Tuerca de 
la rueda 
Rueda de 
disco 
abombado 

Arandela 
de rueda 

Eje 

Protector 
de la rueda 




Boton 
pulsador 



Fig. 4 



2. Desmontaje 

Para desmontar la rueda de disco abombado, siga el procedimiento indicado arriba en 
orden in verso. 
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AADVERTENCIA: Antes de real izarel manteni miento o la inspection de la amoladora, 
cerciorese de desconectar la alimentation y de desenchufar el 
cable de alimentation del tomacorriente. 



1. Reemplazo de la rueda de disco abombado 

Reemplace la rueda de disco abombado cuando se haya desgastado hasta 
aproximadamente 2-3/8" (60 mm) de diametro externo. Confirme que no haya rajas ni 
danos en la rueda de disco abombado. Si existe una raja o deformacion en la rueda de 
disco abombado, reemplacela inmediatamente. 

2. Inspeccion de los tornillos de montaje 

Inspeccione regularmente todos los tornillos de montaje y asegurese de que esten 
apretados adecuadamente. Si hay algun tornillo flojo, aprietelo inmediatamente. 

AADVERTENCIA: La utilization de esta amoladora con tornillos flojos es 
extremadamente peligroso. 



Confirme que el protectordelarueda,el 
cable de alimentacion, la carcasa, etc. 
no esten danados. 

Ademas, confirme que no exista ninguna 
anormalidad al activar el interrupter. 
Inspeccion de la escobillas (Fig. 5) 
El motor utiliza escobillas de carbon, que 
son piezas fungibles. Reemplace las 
escobi I las por otras nuevas cuando se hayan 
desgastado hasta su limite. Mantenga 
siempre I impias las escobi I las para asegurar 
que se deslicen libremente dentro de los 
portaescobillas. 



Limite de Num.de 
desgaste escobi I la 



mm 



0,24" (6mm) 



0,67" (17mm) 
Fig. 5 



PRECAUCION: La utilization deesa amoladora con escobillas desgastadas mas alia del 
limite danara el motor. 



NOTA: Utilice las escobillas HITACHI Num. 88 indicadas en la Fig. 5. 
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Carbon de 
contacto 



Portaescobilla 



Fig. 6 



O Reemplazo de las escobillas 
<Desmontaje> 

(1) Afloje el tornillo autorroscante D4 que 
sujeta la cubierta de la cola y desmonte 
esta. 

(2) Emplee la Nave macho hexagonal auxiliar 
o un pequeho destornillador para tirar 
del borde del resorte helicoidal que 
empuja hacia abajo el carbon de contacto 
extraiga el dorde del resorte hacia af uera 
el soporte del carbon de contacto. 

(3) Extraiga la seccion del soporte carbon 
decontactoen la seccion del terminal del 
soportedel carbon de contacto ydesques 
extraiga el carbon de contacto de su 
soporte. 

<Montaje> 

(1) Insert el extremo del conductor helicoidal del carbon de contacto en la seccion del 
terminal del soporte del carbon de contacto. 

(2) Insert el carbon de contacto en el soporte del mismo. 

(3) Emplee la Have macho hexagonal auxiliar oun pequeho destornillador para devolver 
el borde del resorte helicoidal hasta la cabeza del carbon de contacto. 

(4) Cierre la cubierta de la cola y apriete el tornillo autorroscante D4. 
5. Mantenimiento y reparacion 

Todas las herramientas electricas de calidad requieren de vezen cuando el servicio de 
mantenimiento o el reemplazo de piezas debido al desgaste producido durante la 
utilizacion normal. Para asegurarse de que solamente se utilicen piezas de reemplazo 
autorizadas, todos los servicios de mantenimiento y reparacion deberan realizarse 
SOLAMENTE EN UN CENTRO DE REPARACION ES AUTORIZADO POR HITACHI. 
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AADVERTENCIA: No utilice nunca ningun accesorio que no se mencione a 
continuacion. La utilization de cualquier otro accesorio, como 
una rueda de copa, una rueda de corte, etc., podria resultar 
peligroso y causar lesiones o darios mecanicos. 



NOTA: 

Los accesorios estan sujetos a cambio sin ninguna obligacion por parte de HITACHI. 



ACCESORIOS E STAN PAR 

O Rueda de disco abombado 1 

4-1/2" (115 mm) dedia. externo x 1/4" (6 mm) de grosorx 7/8" (22 mm) dedia. deorificio 

(Num. decodigo 937819Z) 

O Llave (Num. decodigo 938332Z) 1 

O Empunadura lateral (Num. de codigo 956633) 1 



NOTA: 

Las especificaciones estan sujetas a cambio sin ninguna obligacion por parte de HITACHI. 
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